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Regulátor tlaku vody BPR 

POZOR! 
Tento produkt smíte používat pouze tehdy, pokud jste si plně přečetli a porozuměli této uživatelské příručce. Manuál je k 
dispozici také na webových stránkách AFRISO. 
VAROVÁNÍ! 

Regulátory tlaku vody smí instalovat, uvádět do provozu a demontovat pouze vyškolený a kvalifikovaný 
personál. Změny a úpravy prováděné neoprávněnými osobami mohou způsobit nebezpečí a jsou z 
bezpečnostních důvodů zakázány. 
Nebezpečí popálení horkou kapalinou! Veškeré montážní a údržbářské práce musí být prováděny až po 
vychladnuơ zařízení. 
Před prováděním údržby vypusťte systém a nastavte minimální výstupní tlak. Nedodržení těchto pokynů 
může vést ke zranění osob nebo poškození majetku. 

APLIKACE 
Používá se v systémech pitné vody nebo v systémech vytápění/chlazení. Instaluje se na přípojku hlavního vodovodního 
potrubí za vodoměrem nebo na jakémkoli jiném místě, kde je vyžadováno snížení tlaku. Snižuje a stabilizuje tlak vody na 
nastavenou hodnotu na redukčním venƟlu. 
KONSTRUKCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAF PRŮTOKU (při nastavení minimálního tlaku na reduktoru) 
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Tlaková ztráta při minimálním nastavení, ΔP [bar] 
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Model BPR 401 BPR 402 BPR 403 BPR 404 
Připojení GW G½” GW G¾” GW G1” GW G1¼” 

A 69 82 96 100 
B 63 63 73 73 
C 114 114 146 152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model BPR 405 BPR 406 BPR 407 BPR 408 
Připojení GW G1½” GW G2” GW G2½” GW G3” 

A 91 97 131 197 
B 77 81 94 127 
C 148 150 230 312 

INSTALACE 
Regulátor tlaku vody BPR by měl být instalován na hlavním přívodu vody za vodoměrem nebo na místě, kde je nutné 
snížení tlaku. Místnost, ve které je BPR umístěn, by měla být chráněna před mrazem. Místo instalace by mělo umožňovat 
snadný přístup k reduktoru pro účely seřizování a údržby. Před instalací reduktoru důkladně propláchněte systém a 
věnujte zvláštní pozornost odstranění zbytků z pájení, řezání trubek atd. 
Doporučuje se nainstalovat před reduktor sítko (např. AWF AFRISO), aby se reduktor a další součásƟ systému chránily 
před kontaminací. Pro usnadnění údržby se doporučuje nainstalovat na přípojky reduktoru uzavírací venƟly. Směr 
průtoku vody regulátorem BPR musí odpovídat šipce na tělese. Při instalaci na vstupu ohřívačů vody nebo zásobníků 
teplé užitkové vody musí být za regulátorem instalována vhodná expanzní nádoba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volitelný tlakoměr, který není součásơ regulátoru, indikuje tlak kapaliny na výstupu regulátoru. Jeho instalace do 
vyhrazeného portu umožňuje nastavit vhodný tlak a sledovat činnost regulátoru. Všechny regulátory tlaku BPR jsou 
přednastaveny na výstupní tlak 3 bary. Chcete-li nastavit jiný výstupní tlak, postupujte takto: 

1. Zavřete uzavírací venƟl umístěný za reduktorem. 
2. Sejměte víčko (A). 
3. Chcete-li SNÍŽIT výstupní tlak, otočte seřizovacím šroubem (B) uvnitř hlavice proƟ směru hodinových ručiček 

pomocí imbusového klíče. 
4. Pro ZVÝŠENÍ tlaku otočte seřizovacím šroubem (B) ve směru hodinových ručiček pomocí imbusového klíče. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Níže uvedená tabulka ukazuje vhodné velikosƟ imbusových klíčů v závislosƟ na modelu reduktoru. 
Model BPR 401 BPR 402 BPR 403 BPR 404 BPR 405 BPR 406 BPR 407 BPR 408 
Velikost klíče 5 5 8 8 8 8 10 14 
Po každém nastavení šroubu vyrovnejte výstupní tlak otevřením uzavíracího venƟlu a jeho opětovným uzavřením po 
několika sekundách. Pokud snižujete nastavený tlak na regulátoru, po otevření venƟlu otevřete jakýkoli kohout za 
regulátorem, abyste snížili tlak v systému. Po dokončení tohoto postupu zkontrolujte, zda výstupní tlak z regulátoru 
odpovídá požadovanému tlaku. Pokud ano, uzavřete nastavení šroubu (B) víčkem (A). Doporučujeme také zaznamenat si 
nastavený tlak pro budoucí údržbu. 
Po dokončení práce otevřete všechny uzavírací venƟly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1 Šipka označující směr proudění vody reduktorem BPR 

Obrázek 2 Příklad schématu použiơ reduktoru BPR v instalaci 



ÚDRŽBA 
Pravidelně kontrolujte, zda výstupní tlak z regulátoru tlaku odpovídá hodnotě nastavené při instalaci. Pro přesné 
odečítání tlaku nainstalujte tlakoměr do příslušného otvoru na tělese regulátoru. Poté zavřete uzavírací venƟl umístěný 
za regulátorem a zkontrolujte údaj na tlakoměru. Je důležité zajisƟt, aby byl uzavírací venƟl zcela uzavřen, protože tlak je 
nutné měřit, když neprotéká žádné množství. 
 

Pokud je výstupní tlak z regulátoru nižší než hodnota nastavená během instalace, ujistěte se, že jsou spoje regulátoru 
dokonale utěsněny. Jakýkoli únik způsobí nesprávný údaj o výstupním tlaku. Pokud je uzavírací venƟl pevně uzavřený, 
upravte požadovaný tlak. Pokud je výstupní tlak z regulátoru vyšší než hodnota nastavená během instalace, zkontrolujte 
výstupní tlak z regulátoru po uzavření uzavíracího venƟlu. Pokud tlak zůstává konstantní, upravte požadovaný tlak. Pokud 
tlak postupně stoupá nad nastavenou hodnotu, je nutná dodatečná údržba nebo výměna redukčního venƟlu. 
 

Pokud dojde k výraznému poklesu průtoku v systému, zkontrolujte stupeň znečištění všech filtrů instalovaných v 
systému. 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Parametr / část     Hodnota / Materiál 
Provozní tlak      max 25 bar 
Provozní teplota     0÷130 °C 
Rozsah regulace tlaku     1÷5,5 baru (tovární nastavení 3 bary) 
       BPR 401: GW G½” 
       BPR 402: GW G¾” 
       BPR 403: GW G1” 
Připojení (v závislosƟ na verzi)    BPR 404: GW G1¼” 
       BPR 405: GW G1½” 
       BPR 406: GW G2” 
       BPR 407: GW G2½” 
       BPR 408: GW G3” 
       BPR 401: 1,8 m3/h 
       BPR 402: 2,1 m3/h 
       BPR 403: 3,3 m3/h 
Kvs (tovární nastavení 3 bary)     BPR 404: 3,4 m3/h 
       BPR 405: 5,8 m3/h 
       BPR 406: 5,3 m3/h 
       BPR 407: 9,1 m3/h 
       BPR 408: 28,5 m3/h 
Připojení manometru     Rp¼” 
Materiál těla      BPR 401÷406: mosaz CW617N 
       BPR 407÷408: mosaz CC770S 
Pružinový materiál     pozinkovaná ocel EN10270-1 
Materiál těsnění     EPDM 
Médium      voda, směs vody a glykolu s maximální koncentrací 50 % 
SCHVÁLENÍ A CERTIFIKÁTY 
Regulátory BPR podléhají směrnici o tlakových zařízeních 2014/68/EU a v souladu s článkem 4.3 (správná technická 
praxe) nemají označení CE. Výrobek má hygienický cerƟfikát vydaný Státním ústavem veřejného zdraví – Národním 
hygienickým ústavem. 
VYŘAZENÍ Z PROVOZU, ŠROTOVÁNÍ 

1. Demontujte produkt. 
2. Výrobek zlikvidujte v souladu s platnými předpisy, normami a bezpečnostními pravidly. 

Tento výrobek je vyroben z recyklovatelných materiálů. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů s likvidací se prosím 
obraťte na příslušného distributora nebo výrobce. 
ZÁRUKA 
Záruka na výrobek v souladu s všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami. 
SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ 
Spokojenost zákazníků je pro AFRISO prvořadá. Máte-li jakékoli dotazy, návrhy nebo problémy s produkty, kontaktujte 
nás. 
 
 
 


